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023-0132E
EXPLANATION 13
RAW MATERIALS AND FUELS
In the covenant and its appendices rules are set for the accounting of fuels. These rules must be specified, in case the distinction between raw material and fuel is not clear.  The basic rule always remains that the energetic comparison must be pure and functional; flows or sub- processes belonging to the process, are included in the benchmark; what is not part of the process will probably be left outside the benchmark.
To explain this complex matter, a number of types are given as example.  In practice particular types may be combined or require an ad hoc solution.  An alternative approach for existing benchmark systems may be acceptable. 
Type 1: A process with raw material and product without energy content
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This is the most common type.  Neither the raw material nor the product contain energy.

The specific energy consumption will benchmarked, as     A / P.

Type 2: A process with by-product and/or waste.
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Raw material and product don’t contain energy, but besides the main product which is benchmarked, there is also a by-product that probably is not present in every process of the benchmark.  Also waste may occur.
The material balance is closed, this means the sum of main product, by-product and waste streams equals the raw material input; any vaporized moisture or solvent must be included in the waste stream.
In this case, only the main product is benchmarked.   If energy (n) is required to valorize the by-product, this energy amount is excluded from the benchmark and therefore subtracted from the energy supply.  
The benchmarked energy consumption is     (A-n) / P

The more waste is produced, the more unfavourable the benchmarking result will be.

If there are several main products, the benchmarking method must be concentrated to a typical mix.  Deviations from this mix may be corrected.  

Type 3: A process with secondary energy output.
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Several processes have a secondary energy output, as heat (usually in the form of steam) or electricity.  If this energy is used elsewhere, it is subtracted from the energy consumption when benchmarking the process, but added as input to the consuming process.

This subtraction must be calculated back to primary energy, since benchmarks are always on the level of primary energy.  In the covenant this conversion is normally done with an efficiency of 0,9 for heat and 0,4 for electricity. 
The benchmarked energy consumption is       (A-B’) / P 
where B’ represents  primary energy, calculated from B.
Type 4: An exothermic process
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A lot of chemical processes are exothermic.  In the figure there is no energy input at all, but only energy output.
The benchmarked consumption is a negative figure, being      – B’ / P  
where B’ represents the primary energy calculated from B; the subtraction is conditional to a use elsewhere in the plant, or outside.
Type 5: A process with a raw material with energy content and a by-product with energy content.

In this type the material balance is closed, the energy input of the raw material is completely converted into the end product and the by-product.  The raw material is not used as energy.

Hydrogen is a well-known example of a by-product with energy content.  Also several hydrocarbons may be examples in well-defined processes.
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As in type 2, the possible extra energy consumption (n) required to valorize the by-product,  is excluded from the benchmark and therefore subtracted from the energy input (A).  
The by-product can be used as a raw material or as a fuel, but that can not be controlled by the plant manager.  Therefore the energy value of the by-product must be excluded from the benchmark.   
The benchmarked consumption is      (A-n) / P
Remark regarding national balances:
If later on the energy content of the by-product is used in another process, it must be considered there as an energy input and included in the national energy and CO2 balances.   
Type 6: A process with export of a secondary fuel
A secondary fuel is a stream which originates from primary energy, for example blast furnace gas.
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As the plant manager can decide if the secondary fuel will be used, it must be included in the benchmark.  If the secondary energy is used elsewhere, it is subtracted from the primary energy consumption. 
The benchmarked consumption is
(A-Y)  /  P

Type 7: A process with a raw material with energy content and by-product which is used as fuel
If the processing plant produces a by-product, which is used as fuel in the process, the split can be virtually placed in the beginning of  the block diagram. 
Well known examples are oil refineries, crackers, ethylene oxide, paper and wood industry.
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Essential is that the material balance shows a deficit, because part of the supplied raw material was used as fuel in the process.  In the block diagram the raw material input is split in a raw material part and a part primary energy.  The latter (C) is added to the energy supply (A).  An output of secondary energy (B) is also still possible.

The benchmarked net consumption is      (A+C-B’) / P

Remark regarding the national balances:

The amount of energy from the raw material C must also be included in the national energy balance! Also the corresponding CO2 emission must be included in the CO2 balance.  If in its further life cycle the product is completely or partially used as energy, it must be counted as energy supply then and included in the energy and CO2 balances. 
Type 8: A process with raw material and waste, both with energy content
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The waste has an energy value, but the decision whether the energy will be valorized or not is out of the control of the plant manager.   
The benchmarked consumption is         A / P
If  afterwards an extra process is necessary to upgrade the waste (into energy or not), it can’t be considered as waste any more, but as a by-product.  Then a subtraction as in type 2 and 5 will be applicable.
A special case belonging to this type are emergency flares in the chemical industry: the flared gasses must be considered as waste.  The auxiliary burners must be considered as energy consumers: if they are not included in A, their consumption must not be forgotten in the final balance of the company!

Remark:
Incineration of waste is not included in the national energy balance, but it must be included in the CO2 balance under the heading “waste incineration”.
Type 9: A process with raw material with energy content and a side-stream with energy content which is valorized
Some side-streams can’t be considered as waste, for example solvents.  They can (or must) be burned afterwards and in general their energy content will be recovered.  This amount must be included in the benchmark.  Therefore these streams are split from the raw material input and as equivalent primary fuel value added to the energy supply.  On the other hand the used energy (Z) is calculated back to primary energy Z’ and subtracted. 
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The benchmarked consumption is            (A+C-Z’) / P

Remark: 

Also here the energy flow C must be included in the national energy and CO2 balances.

Type 10: A process with a raw material with energy content, from which waste is combusted internally
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This exceptional case applies when :

· it concerns waste originating from the raw material
· it can’t be included in the energy balance
· the combustion is exceptional and can’t be found in benchmark data  

· the combustion can’t be included in the benchmark
· the combustion should be included in the national CO2 balance
In this case the combustion must be excluded from the benchmark.  The benchmarked consumption is           A / P
It is obvious that this rule applies for each installation of the benchmark.






1
	The explanations on the Covenant Benchmarking energy efficiency are drawn up and edited by the Flemish Verification Office. The purpose of these explanations is to inform the reader about a recent version on the interpretation of the covenant’s clauses. Statements of the Commission Benchmarking and recent verification practice are taken into account. The texts will be adapted as a result of advancing insight and experience.
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1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Processing Plant

						Raw material														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Opm:

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P
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1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Processing Plant

				Raw material																Product: P ton

				Prim. energy

				Prim/sec energy

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Opm:

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114924254.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 en.nevpr.

		

						5.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

						het nevenproduct kan worden ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof), maar dit ligt buiten de beslissingssfeer van de procesexploitant dus dit

						mag niet in de benchmark betrokken  worden (eventueel moet het later als brandstof

						beschouwd worden en in de nationale balansen gebracht worden)





6 sec.brst.

		

						6.  Proces met afvoer van secondaire brandstof

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						de secondaire brandstof moet energetisch gebruikt worden,

						dus aftrek van het gedeelte dat nuttig gebruikt wordt





7 energ.grst.

		

						7.  Proces met energetische grondstof, en nevenproduct dat

																energetisch gebruikt wordt

								voorbeeld: olieraffinage, krakers, ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

						het nevenproduct wordt in het blokschema vervangen door een opsplitsing

						van de grondstof in een deel grondstof en een deel brandstof (C)

						C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						Benchmarken op  (A+C-B') / P

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





8 en.afval

		

						8.  Proces met energetische grondstof en energiedragend afval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 5)





9 en.val.nevstr

		

						9.  Proces met energetische grondstof en energiedragende nevenstroom

																				die gevaloriseerd wordt

										Processing Plant

				Raw material																Product: P ton

				Prim. energy														side-stream (no waste)

																		with energy content Z

				Prim/sec energy

						de nevenstroom kan niet als afval beschouwd worden en moet energetisch

						gevaloriseerd worden; de grondstof wordt gesplitst en de nuttig gebruikte

						energie wordt afgetrokken





10 Afvalverbranding

		

						10.  Proces met energetische grondstof, waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114924346.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Opm:

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Processing Plant

						Raw material														Product: P ton

																		Waste: X ton

																		(exported)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114924121.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 en.nevpr.

		

						5.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Processing Plant

						Raw material														Product: P ton

																		By-product: N ton

																		energy content X

						het nevenproduct kan worden ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof), maar dit ligt buiten de beslissingssfeer van de procesexploitant dus dit

						mag niet in de benchmark betrokken  worden (eventueel moet het later als brandstof

						beschouwd worden en in de nationale balansen gebracht worden)





6 sec.brst.

		

						6.  Proces met afvoer van secondaire brandstof

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						de secondaire brandstof moet energetisch gebruikt worden,

						dus aftrek van het gedeelte dat nuttig gebruikt wordt





7 energ.grst.

		

						7.  Proces met energetische grondstof, en nevenproduct dat

																energetisch gebruikt wordt

								voorbeeld: olieraffinage, krakers, ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

						het nevenproduct wordt in het blokschema vervangen door een opsplitsing

						van de grondstof in een deel grondstof en een deel brandstof (C)

						C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						Benchmarken op  (A+C-B') / P

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





8 en.afval

		

						8.  Proces met energetische grondstof en energiedragend afval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 5)





9 en.val.nevstr

		

						9.  Proces met energetische grondstof en energiedragende nevenstroom

																				die gevaloriseerd wordt

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Nevenstroom (geen afval)

																		(energiedrager) energiewaarde Z

				Prim/sec energie

						de nevenstroom kan niet als afval beschouwd worden en moet energetisch

						gevaloriseerd worden; de grondstof wordt gesplitst en de nuttig gebruikte

						energie wordt afgetrokken





10 Afvalverbranding

		

						10.  Proces met energetische grondstof, waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114331467.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Opm:

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Processing Plant

						Raw material												Product: P ton

																		Waste: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114326477.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 en.nevpr.

		

						5.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

						het nevenproduct kan worden ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof), maar dit ligt buiten de beslissingssfeer van de procesexploitant dus dit

						mag niet in de benchmark betrokken  worden (eventueel moet het later als brandstof

						beschouwd worden en in de nationale balansen gebracht worden)





6 sec.brst.

		

						6.  Proces met afvoer van secondaire brandstof

										Processing Plant

						Raw material														Product: P ton

						de secondaire brandstof moet energetisch gebruikt worden,

						dus aftrek van het gedeelte dat nuttig gebruikt wordt





7 energ.grst.

		

						7.  Proces met energetische grondstof, en nevenproduct dat

																energetisch gebruikt wordt

								voorbeeld: olieraffinage, krakers, ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

						het nevenproduct wordt in het blokschema vervangen door een opsplitsing

						van de grondstof in een deel grondstof en een deel brandstof (C)

						C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						Benchmarken op  (A+C-B') / P

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





8 en.afval

		

						8.  Proces met energetische grondstof en energiedragend afval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 5)





9 en.val.nevstr

		

						9.  Proces met energetische grondstof en energiedragende nevenstroom

																				die gevaloriseerd wordt

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Nevenstroom (geen afval)

																		(energiedrager) energiewaarde Z

				Prim/sec energie

						de nevenstroom kan niet als afval beschouwd worden en moet energetisch

						gevaloriseerd worden; de grondstof wordt gesplitst en de nuttig gebruikte

						energie wordt afgetrokken





10 Afvalverbranding

		

						10.  Proces met energetische grondstof, waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114321846.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Processing plant

						Raw material														Product: P ton

																		By-product: N ton

																				Waste: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Opm:

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114322678.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																				Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Processing Plant

						Raw material														Product: P ton

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

				Prim/sec energie

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Opm:

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

																		Afval: X ton

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






_1114321700.xls
1 Algemeen

		

						1.  Proces met niet-energetische grondstof en product

										Processing Plant

						Raw material														Product: P ton

				Prim/sec energy: A  GJprim

						Benchmarken op  A / P





2 Nevenproduct

		

						2.  Proces met nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton				(n Gjprim extra)

				Prim/sec energie: A  GJprim																Afval: X ton

						Benchmarken op  (A-n) / P

						dus: eventuele aftrek van de extra energie nodig om N te valoriseren





3 en.output

		

						3.  Proces met output van een secundaire energiestroom

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

				Prim/sec energie: A  GJprim														output sec. energie: B  GJsec

						Benchmarken op  (A-B') / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





4 exotherm

		

						4.  Exotherm chemisch proces

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		output sec. energie: B  GJsec

						Benchmarken op  -B' / P

						Opm: B' is de omrekening van B naar primaire energie

						aftrek alleen indien B elders als nuttige input dient





5 energ.grst.

		

						5.  Proces met energetische grondstof

								voorbeeld: olieraffinage, krakers; maar ook: ethyleenoxide, hout

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie

						C  GJprim

				Prim/sec energie														output sec. energie: B  GJsec

				A  GJprim

				Benchmarken op  (A+C-B') / P

				Opm:		C volgt uit de materiaalbalans grondstof - product

						(zogenaamde interne brandstoffen)

						C moet in de nationale energie- (en CO2-)balans worden opgenomen !

						indien het product in zijn verdere levensloop wordt gebruikt als brandstof

						moet het dan worden opgenomen in de nationale balansen





6 en.dr.nevpr.

		

						6.  Proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

																		Nevenproduct: N ton				(n Gjprim extra)

																		(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie: A  GJprim														output sec. energie: B  GJsec

				Opm:		eventuele aftrek van n zoals in typevoorbeeld 2:        (A-n-B') / P

						indien het nevenproduct steeds wordt ingezet als brandstof

						(bv hoogovengas; komt uit de primaire energie) :         (A-n-X-B') / P

						indien het nevenproduct wordt ingezet als grondstof óf brandstof (bv koolwaterstoffen

						of waterstof; komt uit de grondstof !), ligt dit buiten de beslissingssfeer van de proces-

						exploitant, dus niet in de benchmark betrekken  (eventueel moet het later als brandstof

						beschouwd worden en in de nationale balansen gebracht worden)         (A-n-B') / P





6bis fakkel

		

						6bis  Proces met energetische grondstof en afgefakkeld nevenproduct

										Procesinstallatie

				Grondstof																Product: P ton

				Prim. energie														Afgefakkeld product

						C=X  GJprim												(energiedrager) energiewaarde X

				Prim/sec energie														output sec. energie: B  GJsec

				A  GJprim

				Opm:		indien het nevenproduct uit de grondstof afkomstig is en onmiddellijk wordt vernietigd

						(afgefakkeld) : afsplitsen uit de grondstof en in de balansen brengen

						Benchmarken op:     (A+X-B') / P





7 productafval

		

						7.  Proces met productafval

										Procesinstallatie

						Grondstof														Product: P ton

				Prim/sec energie: A  GJprim														Afval: X ton

																		(wordt afgevoerd)

				Benchmarken op  A / P

				Opm:		hoe hoger X, hoe lager P, hoe hoger het specifiek verbruik A / P  wordt

						X kan eventueel energetisch gevaloriseerd worden, maar dit ligt buiten de invloedssfeer

						van de procesexploitant, en mag dus niet in de benchmark worden opgenomen. Het komt

						dan bij afvalverbranding in de nationale balansen.

						Indien het proces moest aangepast worden (extra energie aangewend) om X valoriseerbaar

						te maken, dan is dit geen afval, maar een nevenproduct (typevoorbeeld 2 of 6)





8 Afvalverbranding

		

						8.  Proces waarbij afval intern verbrand wordt

										Procesinstallatie

						Grondstof												Product: P ton

				Prim/sec energie: A  GJprim														Afval: X ton

						x GJprim

				Definities:				het gaat over een afval die uit de grondstof stamt

								en niet in de energiebalans kan worden opgenomen

								verbranding is uitzonderlijk en komt niet in benchmarkdata voor

								deze verbranding kan dus niet in de benchmark worden opgenomen

								de verbranding zou wel in de nationale balans moeten opgenomen worden

								als afvalverbranding

						Benchmarken op  A / P






